	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Γενικά
	 
	 
	 

	1.1
	Είδος προς προμήθεια
	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι
	 
	 

	1.2
	Αριθμός τεμαχίων
	62
	 
	 

	1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.4
	Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 14001. Να υποβληθούν τα πιστοποιητικά με την προσφορά.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.5
	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι,) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.6
	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.7
	Διαστάσεις :
Ύψος: ≤ 325.00 mm. Πλάτος : ≤ 154.00 mm Βάθος : ≤ 293.00 mm
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.8
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας.
SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.9
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων.
Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση, περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.
	ΝΑΙ
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	1.10
	Πιστοποιήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS.
(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεσή του.)
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.11
	Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει
MIL-STD 810G tests.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.12
	Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το ISO 9296 (δοκιμή σύμφωνα με το ISO 7779) σε κατάσταση ηρεμίας (LpAm, decibels)
	≤28
	 
	 

	1.13
	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD).
Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού καθώς και από το επίσημο φυλλάδιο της εγγύησης. (Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Κουτί (Case)
	 
	 
	 

	2.1
	Τύπου Tower
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.2
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης
	≥ 2 x USB 3.1 Gen 1
≥ 2 x USB 2.0
	 
	 

	2.3
	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays
	≥ 1 x εσωτερικό 3.5” ή
≥ 2 x εσωτερικά 2.5”
≥ 1 x εξωτερικό slim για το προσφερόμενο DVDRW
	 
	 

	3
	Επεξεργαστής (CPU)
	 
	 
	 

	3.1
	Να προσφερθεί με επεξεργαστή, με Βαθμολογία επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα PassMark (CPUMark) ≥ 8800
o          Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU
o          Αριθμός μονάδων ≥ 1
o          Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου (system bus)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.2
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥ 4
	 
	 

	3.3
	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
	≥ 8
	 
	 

	3.4
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz
	≥ 3.6
	 
	 

	3.5
	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB
	≥ 6
	 
	 

	4
	Μητρική Κάρτα (Motherboard)
	 
	 
	 

	4.1
	Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020.
	NAI
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	4.2
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)
	NAI
	 
	 

	4.3
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.
	≥ 2 x USB 3.1 Gen 1
≥ 2 x USB 2.0
≥ 1 x RJ-45
	 
	 

	4.4
	PCIe x16
	≥ 1
	 
	 

	4.5
	PCIe x1
	≥ 2
	 
	 

	4.6
	Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	NAI
	 
	 

	4.7
	Chassis lock slot and loop
	NAI
	 
	 

	4.8
	Διακόπτης παραβίασης κουτιού.
	NAI
	 
	 

	4.9
	4 Channel High-Definition Audio με 24-bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog- to-Digital)
	NAI
	 
	 

	4.10
	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο
2.5W.
	NAI
	 
	 

	5
	Κύρια Μνήμη (RAM)
	 
	 
	 

	5.1
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).
	≥8
	 
	 

	5.2
	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης
GB
	≥ 64
	 
	 

	5.3
	Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	Σκληρός Δίσκος
	 
	 
	 

	6.1
	Χωρητικότητα (σε GB)
	≥1TB
	 
	 

	6.2
	Τύπος
	3.5 inch 7200rpm SATA Hard Disk Drive
	 
	 

	7
	Κάρτα Γραφικών
	 
	 
	 

	7.1
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.2
	Έξοδοι γραφικών: 1x DisplayPort και 1x HDMI
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	Τροφοδοτικό
	 
	 
	 

	8.1
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 260 W
	 
	 

	8.2
	Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης
	≥ 85%
	 
	 

	9
	Πληκτρολόγιο
	 
	 
	 

	9.1
	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB
	ΝΑΙ
	 
	 

	10
	Ποντίκι
	 
	 
	 

	10.1
	Ποντίκι τύπου USB
	ΝΑΙ
	 
	 

	11
	Λογισμικά
	 
	 
	 

	11.1
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Pro ENG/GR
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	1.1
	Είδος προς προμήθεια
	Οθόνη Η/Υ
	 
	 

	1.2
	Αριθμός τεμαχίων
	85
	 
	 

	1.3
	Τύπος
	LED
	 
	 

	1.4
	Υποστηριζόμενη τεχνολογία Panel
	IPS Panel ή PLS, Antiglare
	 
	 

	1.5
	Λόγος διαστάσεων εικόνας 
	16:9
	 
	 

	1.6
	Μέγεθος
	≥ 23"
	 
	 

	1.7
	Ανάλυση
	≥ 1920 x 1080 @ 60Hz
	 
	 

	1.8
	 Αντίθεση
	≥ 1000 :1
	 
	 

	1.9
	Χρώματα οθόνης
	16,7Μ
	 
	 

	1.10
	Υποστηριζόμενα γκάμα χρωμάτων
	72% (CIE1931)
	 
	 

	1.11
	Φωτεινότητα οθόνης
	τουλάχιστον 250 cd/m2 
	 
	 

	1.12
	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5 ms (gray to gray στην ταχύτερη προσφερόμενη  λειτουργία)
	 
	 

	1.13
	Υποστηριζόμενη γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)
	178°/ 178°
	 
	 

	1.14
	Υποστηριζόμενη ρύθμιση καθ΄ ύψος 
	≥ 130mm
	 
	 

	1.15
	Υποστηριζόμενη γωνία κλήσης
	 -5° έως 21°
	 
	 

	1.16
	Τύπος Σύνδεσης
	HDMI 1.4, DisplayPort 1.2  και VGA
	 
	 

	1.17
	Υποστηριζόμενες επαφές διασύνδεσης
	1 x USB 3.0 (upstream), 2 x USB 3.0 (downstream)
	 
	 

	1.18
	Εγγύηση καλής λειτουργίας 
	≥ 3 έτη
	 
	 

	1.19
	Κατανάλωση Ρεύματος σε λειτουργική κατάσταση(τυπική/μέγιστη)
	≤ 16W / ≤ 40W
	 
	 

	1.20
	Κατανάλωση Ρεύματος σε κατάσταση αναμονής
	≤ 0.3W
	 
	 

	1.21
	         Κατανάλωση ρεύματος οθονών πιστοποιημένες με το ισχύον πρότυπο Energy  Star
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.22
	Να υποστηρίζει στήριξη τύπου VESA 
	VESA (100 mm x 100 mm)
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